
คุณสมบัติของอุปกรณ์กันขโมย รุ่น SMK-239G ไร้สาย +มีสาย 8 โซน ใส่ซิมการ์ดได้
   
   ใช้ส าหรับตรวจจับขโมยเข้าบ้าน หรือตรวจจับควันไฟไหม้บ้าน
   จุดเด่น  ไม่ตอ้งเดินสายโทรศพัทบ์า้นไม่ตอ้งขอเลขหมายเพ่ิม เพียงใชซิ้มการ์ดของโทรศพัทมื์อถอืกแ็จง้เตือนเหตุการณ์ได้
„   ชุดกนัขโมยบา้นไร้สาย ติดตั้งง่าย จอแสดงผล LED 
„   ทั้งชุดประกอบดว้ย  เคร่ืองกนัขโมย, รีโมท 3 ตวั, อินฟราเรดไร้สาย, แม่เหลก็ประตูไร้สาย, ไซเรน , อะแดปเตอร์
„   แบตเตอร่ี Back up 8.4 โวลต ์อยู่ภายในตวัเคร่ือง (มี Adaptor ชาร์จต่อภายนอก)  ไฟดบัยงัแจง้เหตุได ้นานกวา่ 15 ช.ม
„ มีรีโมท คอนโทรลไร้สาย ใช ้เร่ิม-หยุด การท างานของเคร่ือง และมีรีโมทเพื่อเซ็ตตั้งค่าต่างๆได ้  สามารถเพ่ิมรีโมทได ้
„   ไม่ตอ้งเดินสายสัญญาณส าหรับตวัดีเทคเตอร์ ใชดี้เทคเตอร์แบบไร้สาย แอด๊เพ่ิมไดง่้ายๆ ถึง 8  ตวั หรือมากกวา่น้ีได้
„    มี Auto Dialer ภายในเคร่ือง ส าหรับโทรออกแจง้เตือนผ่านโทรศพัท ์ภายใน 10 วนิาที 
„  รองรับ Wire less Zone  30 เมตร ไดถ้ึง 8  Zone  หรือเพ่ิมอุปกรณ์แบบมีสายได้
„  มีรหสัผ่านในการ ใชง้าน เคร่ือง สามารถเปลี่ยนรหสัได ้
„   ก าหนดเสียงไซเรนดงั ไดต้ ั้งแต่ 1-30 นาที    ความดงั 125 เดซิเบล 
„ รองรับการแจง้เตือนผ่านโทรศพัทไ์ด ้3  เลขหมาย สามารถสัง่ควบคุมการท างานของเคร่ืองกนัขโมยผ่านมือถือได้
„   ส่ง SMS บอกโซนต าแหน่งท่ีตรวจจบัได ้มาท่ีโทรศพัทมื์อถอืแจง้เตือนโดยอตัโนมติัในขณะมีขโมยเขา้บา้น
„   ใส่ซิมการ์ดของมือถือไดท้ั้ง ดีแทค วนัทูคอล  ทรู  GSM 1800  แบบเติมเงินและรายเดือน
„   แบตเตอร่ีส ารอง (ภายในตวัเคร่ือง) ใชไ้ดน้านถึง 14 ชัว่โมง ป้องกนัไฟดบั หรือโดนแอบตดัสายไฟบา้น
„   แบตเตอร่ี อินฟราเรด  PIR แบบ Wireless 9โวลต ์ใชไ้ดน้านถึง 3  เดือน ( ข้ึนอยู่กบัจ านวนของการตรวจจบั ) 
„  แบตเตอร่ี แม่เหลก็  Magnetic แบบ Wireless 12 โวลต ์ใชไ้ดน้านถึง 6  ปี ( ข้ึนอยู่กบัจ านวนของการตรวจจบั )
„   สามารถต่ออุปกรณ์ตรวจจบัร่วมกบัเคร่ืองบนัทึกดีวอีาร์กลอ้งวงจรปิด เพื่อใหโ้ทรออกไดเ้ม่ือมีการเคลื่อนไหวผ่านกลอ้ง

1.

คู่มือการตั้งค่าและการใช้งานกันขโมยบ้าน SMK-239G  ซิมการ์ด

         จดัท าโดย บริษทั ส.มงคลอินเตอร์เนชัน่แนลจ ากดั  ฝ่ายช่างเทคนิค  อ  านวย  ประถม
         สอบถามขอ้มูลทางเทคนิคเพ่ิมเติม โทร 02 - 8116999     ต่อ    115   (  ฝ่ายช่างเทคนิค  )

SMK-239G

อินฟราเรด
ไร้สาย  PIR

รีโมทเซ็ตระบบ

ล าโพงไซเรน

แม่เหล็กประตู
หน้าต่าง ไร้สาย รีโมทส่ังงาน

SMK237G



2.

ฟังค์ช่ันการใช้งานของเคร่ือง SMK-239G
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SW-REC สวติซ์ RECORD กดเพ่ือบนัทึกเสียงรับสาย

ล าดับที             ช่ือ                    สัญลักษณ์            รายละเอียดหน้าที่การใช้งาน

1

2

3

4

5

SIMCARD

6

Power ช่องเสียบอะแดปเตอร์ 9-12 โวลต ์,สวติซ์เปิด-ปิดดา้นหลงั

Siren

 ช่องใส่ซิมการ์ดโทรศพัทโ์ทรออก
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SW-SET

สวติซ์กดช่องเพ่ือใส่ซิมการ์ดโทรศพัท์

ช่องเสียบไซเรน และต่อร้ัวอนิฟราเรดมีสาย,แม่เหลก็มีสาย 
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Leaming

สวติซ์ SET กดเซ็ตเพ่ือใส่เบอร์โทรศพัทโ์ทรออก

SW-OPEN

สวติซ์กดเซ็ตการเรียนรู้การใชง้าน

Emerg ปุ่มทดสอบการโทรออก ( EMERGENCY )

ไฟโชวก์ารรับสัญญาณของอุปกรณ์Wireless

ไฟโชวก์ารโทรออก และส่ง SMSSend 

ARM LED 

โชวค์วามพร้อมในการท างานของเคร่ืองRun 

Independent

ไฟโชวก์ารเร่ิมนบัถอยหลงัเพื่อตรวจจบัอุปกรณ์ /หยดุตรวจจบั

ไฟโชวก์ารเสียบอะแดปเตอร์ชาร์ตแบต 12 โวลต์
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ALARM ไฟโชวก์  าลงัแจง้เตือนไซเรนดงั



              คู่มอืการใช้งานกนัขโมย SMK-239G (ผู้ใช้งานเบือ้งต้น)
                                                             ฝ่ายช่างเทคนิค อ านวย  ประถม  
          ใส่เบอร์ ไดท้ั้งเบอร์บา้นและมือถือของเรา ( ถา้เบอร์ส านกังานภายใน กด 9  ก่อนตามดว้ยเบอร์เรา)
1. วธิี “ใส่เบอร์โทรของเรา”  (Set alarm number)
         ท าการกดปุ่มสวติซ ์1 ถาดซิมการ์ดเคร่ืองเพื่อใส่ซิมโทรศพัทท่ี์ตอ้งการและท าการเปิดเคร่ือง
         (สวติซเ์ปิด/ปิดอยูด่า้นหลงั) แลว้ท าตามขั้นตอนดงัน้ี
         1.1  กดสวติซ ์SET        ที่ด้านข้างซ้ายของกนัขโมย กดให้ไฟสีแดง Alarm ติดโชว ์มีเสียงร้อง
         1.2  ใชรี้โมทหลกัท่ีมีตวัเลข เพื่อเซตค่าเบอร์โทรศพัทท่ี์จะใหโ้ทรเขา้
         1.3  การโทรเข้าโทรศัพท์มอืถือ และ เบอร์บา้น
          เบอร์ท่ี 1.       กด SET 4  ตามดว้ยเบอร์  และกด  #       (  ตวัอย่าง   กด  SET  4 02 8116999   # )
          เบอร์ท่ี 2.       กด SET 5  ตามดว้ยเบอร์   และกด  #      (  ตวัอย่าง กด SET 5 08511699xx  # )

 เบอร์ท่ี 3.       กด SET 6  ตามดว้ยเบอร์  และกด   #      (  ตวัอย่าง กด SET 6 9 02 8116999 # ) ตูส้าขากด 9
         1.4  การส่ง SMS เข้ามือถือ  (ส่งขอ้ความตอบรับบอกโซนต าแหน่งอุปกรณ์)
         เบอร์ท่ี 1.       กด SET 1  ตามดว้ยเบอร์  กด  #       (  ตวัอย่าง   กด  SET  1 02 8116999   #  ) 
         เบอร์ท่ี 2.       กด SET 2  ตามดว้ยเบอร์   กด #       (  ตวัอย่าง กด SET 2 08511699xx  #  )  
         เบอร์ท่ี 3.       กด SET 3  ตามดว้ยเบอร์   กด #       (  ตวัอย่าง กด SET 3 081111111x  #  )
2.    ทดสอบการโทรออกฉุกเฉิน  (Emergence)
 2.2     ท่ีรีโมท  กด สญัลกัษณ์รูปสายฟ้า          ท่ีรีโมท รอโทรเขา้ 10  วินาที      
        2.3     ท่ีรีโมท หยดุโทรออก และหยดุไซเรน กดปุ่ม ปลดลอ๊ค              ท่ีรีโมท      
        2.4     ท่ีมือถือ หยุดไซเรน กด  รับสาย  ปลดลอ๊ค  และเร่ิมตรวจจบัใหม่   กด  #   ฟังสถานการณ์ สดๆ
        2.5      ท่ีมือถือ สัง่เร่ิมตรวจจบัใหม่กด 1234
3.     เร่ิมต้นการใช้งานอุปกรณ์ตรวจจบัขโมย
         3.1 ท่ีรีโมท กดปุ่ม รอ 25 วินาที LED หยุดกระพริบถึงจะพร้อมท างาน

3.2  ทดลองเดินผา่นอินฟราเรด หรือแยกแม่เหลก็ออก
3.3  หยุดไซเรนและโทรออกกด             ปลดลอ๊ค

4.       วิธี “ลบเบอร์โทรศัพท์ออก”
4.1   ลบเบอร์การโทรเขา้ ออก

           เบอร์ท่ี 1.           กด SET 4  #
เบอร์ท่ี 2.           กด SET 5  #
เบอร์ท่ี 3.           กด SET  6 #
4.2   ลบเบอร์ส่ง SMS แจง้โซน ออก

           เบอร์ท่ี 1.           กด SET 1  #
      เบอร์ท่ี 2.           กด SET 2  #
  เบอร์ท่ี 3.           กด SET  3  #

รีโมทเซตเบอร์โทรออก

รีโมทสั่งงาน

3.

LOCK เร่ิมตรวจจบั
UNLOCK หยดุการท างาน
โทรออกฉุกเฉิน
ไซเรน



4.

1.ช่องไมคบ์นัทึกเสียงรับสาย 2. ช่องไมคฟั์งเสียงสนทนาทัว่ไป

ปุ่ มกดบนัทึกเสียงรับสาย

5. วธิี “บันทึกเสียงเรียกเข้า ”  (Set Record)

5.1   กดสวิตซ ์REC ที่ด้านข้างซ้าย ล าดับที่ 4  ของกนัขโมย กดแช่คา้งไวใ้หม้ีเสียงดงั 1 ป๊ิบ แลว้ปล่อย
         5.2   ท าการพดูใกล ้ประโยคสั้นๆเช่น “ช่วยดว้ยๆ, ขโมยเขา้บา้น , มีผูบุ้กรุกๆ”   ( ความยาวไม่เกิน 6 วินาที )
         5.3  จากนั้นจะไดย้นิเสียง ป๊ีบ ป๊ิบ  2  คร้ัง เป็นอนัเสร็จส้ิน 
         5.4  ทดลองท าใหเ้กิด อลาร์ม  หรือ กด โทรออกฉุกเฉิน รูปสายฟ้า แลว้รอฟังเสียงเมื่อรับสาย ท่ีเมมเบอร์ไว้

      

 



                                                            การติดต้ังและใช้งานหลัก SMK-239G

การติดต้ังระบบการโทรแจ้งเตือนเหตุ 

www.suchinko.com

1.    การติดต้ังตัวเคร่ืองกันขโมย SMK-239G
        ตวัเคร่ืองหลกัควรจะติดตั้งภายในบา้น โรงงาน ส านกังาน บริษทั หา้งร้าน ดา้นหลงัของเคร่ืองกนัขโมย และ  
และเสียบอะแดปเตอร์ไฟเลี้ยงวงจรช่อง Power  และเสียบสายไซเรนออกภายนอก เพ่ือเร่ิมพร้อมใชง้าน 
หมายเหตุ : 
1.1   ต  าแหน่งการติดตั้งของเคร่ืองกนัขโมยไม่ควรเปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์, มอเตอร์ อุปกรณ์มือถือ ฯลฯ ท่ีสามารถแทรกแซง     
        การท างานของระบบ และไม่ควรตดัต่อเดินสายไฟยาวเกินไป หรือติดตั้ง ต ่าไปหรือสูงเกินไปหรือท่ีอบัสัญญาณ
1.2  ซิมการ์ดโทรศพัทจ์ะตอ้งใส่ในช่องท่ีถูกตอ้งโดยกด OPEN แลว้ใส่ซิม และปิด  LOCK  สนิทแน่นหนา
1.4  ระบบน้ีถูกออกแบบส าหรับใชใ้นร่ม หา้มดดัแปลงใดๆเพ่ือน าไปใชใ้นทางท่ีผิด

2.    การติดต้ังอุปกรณ์แม่เหล็ก ตรวจจบัประตู ,หนา้ต่าง Magnetic Door / Window
       จากหลกัการท างาน ของแม่เหลก็ตวัแม่ และแม่เหลก็ตวัลูก เม่ือติดประกบกนั                                                                       
จะยงัไม่ท างานไฟแอลอีดีจะยงัไม่ติด      แต่ถา้ตวัลูกถูกดึงแยกออกจากตวัแม่ห่างกนั                                                  
ประมาณ 1 น้ิว ท่ีตวัแม่จะมีไฟติดกระพริบ  และส่งสัญญาณออกไปบอกเคร่ืองกนั                                                         
ขโมยทนัที    สามารถน าไปตรวจจบัการเปิดประตูและหนา้ต่าง ส่วนแม่เหลก็เป็น                                                            
เร่ืองง่ายๆในการติดตั้งท่ีวงกบประตูหรือหนา้ต่าง
ท่ีวงกบควรใชแ้ม่เหลก็ตวัแม่ติดตั้งไม่ตอ้งใหเ้คลือ่นไหว โดยใชก้าว 2  หนา้ลอกแลว้ติดใหแ้น่น  ส่วนบานประตูดา้นในใช้
แม่เหลก็ตวัลูกแปะดว้ยเทปกาว 2  หนา้เช่นกนั ช่องวา่งของทั้ง 2  ตวั ระยะห่างไม่เกิน 1.5 มม. 

3.    การติดต้ังอุปกรณ์ตรวจจบัด้วยแสงอินฟราเรด Passive Infra Red sensor (P.I.R. )
PIR สามารถตรวจร่างกายอุณหภูมิของมนุษยแ์ละสัตวใ์นบางช่วงเวลา  ( หน่วงคร้ังต่อไปท่ี 5 วนิาที )                               

สามารถตรวจในระยะประมาณ 5-15 เมตร ( หรือแลว้แต่การปรับแต่วงจรภายใน )
มุมตรวจจบัแนวนอนเป็น 110  องศาและมุมการตรวจสอบแนวตั้ง 60  องศา 
หรือปรับทิศทางและระยะทางไปยงัต าแหน่งท่ีเหมาะสมแลว้ ยดึตวัเซ็นเซอร์                                                                     
บนผนงั ขา้งประตูหนา้ต่าง เพดาน หรือเฟอร์นิเจอร์ตามท่ีตอ้งการ ความสูงจากพ้ืน                                                           
ประมาณ 2  เมตร
โปรดสังเกต : ต าแหน่งและทิศทางของการเซ็นเซอร์จะมีผลตอ่ประสิทธิภาพการ                                                           
ตรวจสอบ โปรดติดต่อตวัแทนจ าหน่ายของคุณ หากคุณพบปัญหาเม่ือท าการติดตั้ง                                                          
หรือศึกษาคู่มือการตั้งค่าของตวักลอ่งอินฟราเรดเพ่ิมเติม

 ตวัอินฟราเรด          ขายดึ ปรับองศา

 ตวัแม่          ตวัลูก

5.



ต าแหน่งการตดิตั้งอุปกรณ์ตรวจจบัภายในบ้านเบือ้งต้น

อินฟราเรดไร้สาย

แม่เหลก็ประตูไร้สาย
ตรวจจบัควนัไฟไร้สาย

แผงควบคุม กนัขโมยSMK-239G

อินฟราเรดไร้สาย

ล าโพงไซเรน

แม่เหลก็ประตู 

ต าแหน่งการติดตั้งแม่เหลก็ท่ีประตู 
หรือหนา้ต่างขณะยงัไม่ท างานระยะห่าง
จากตวัแม่กบัตวัลูกไม่ควรห่างเกิน 1.5 ม.ม

ต าแหน่งการวางและการตรวจจบัของอินฟราเรดไร้สาย ความสูงจากพื้นประมาณ
1.8 ‟ 2.4 เมตร ระยะความไกล 2 ‟ 12 เมตร หรือตามระยะการปรับแต่งของเคร่ือง
ไม่ควรหนัหนา้ไปรับแสงแดดหรือหลอดไฟตรงๆ เพราะอาจท าใหก้ารตรวจจบัผิดพลาดได้
ระยะห่างการรับส่งสัญญาณระหวา่งอุปกรณ์เคร่ืองลูก กบัตวัเคร่ืองแม่ ไม่ควรเกิน 30 เมตร
สามารถบอกต าแหน่งอุปกรณ์ตรวจจบัได ้8 โซน และเพิ่มได้ 38 ตวั
หมายเหตุ  กนัขโมยรุ่นน้ียงัสามารถต่อร่วมกบัระบบกลอ้งวงจรปิดเม่ือจบัภาพเคลื่อนไหวแลว้ใหโ้ทรแจง้เหตุร้ายไดด้ว้ย

6.



1. ท าการ จัม๊เปอร์ สวติซต์ามรูปดา้นล่าง   เซ็ตรหสัเพื่อใหต้รงกบัรหสัดา้นหลงัของ เคร่ืองแม่ก่อน (SMK-239G)         
          ตวัอย่าง รหสัเคร่ืองแม่ดา้นหลงั SMK-239G     2 0 0 2 1 0 0 0
        (หมายเหตุ  รหสัใหดู้ท่ีดา้นหลงัของตวัแม่ของท่านท่ีซ้ือไป)      ( จัม๊พซ์า้ยคือ 0   จัม๊ขวา คือ 1   ไม่จัม๊พ ์คือ 2 )

2.   เซ็ตเลือกโซน ใหโ้ชวข้ึ์นหนา้ ปัทมแ์ละ SMS  (ALARM 1-6)

                                                                      (เฉพาะสวติซ์ D0 , D1, D2, D3)
3.       กด ลอ็ค ท่ีรีโมท เร่ิมท าการตรวจจบั

4.       ทดลองเปิดปิด  หรือเอามือบงั อินฟราเรด เซนเซอร์ ใหห้ลอดแอลอีดี ติด /  ดบั สงัเกตหนา้ปัดข้ึน ALARM 1-7

วธิีเพิม่ อนิฟราเรด ไร้สาย (PIR) ใช้กบั  SMK-239G

จดัท าโดยฝ่ายช่างเทคนิคส.มงคลอินเตอร์เนชัน่แนลจ ากดั     อ  านวย  ประถม อ านวย ประถม

7

ดา้นหลงั SMK-239G

รหสัของเคร่ืองแม่ 20021000

CON1

1.5M 3.3M 4.7 M

บอกรุ่น
   บอกรหสัไวเลส

ALARM 1               ALARM 2                   ALARM 3                 ALARM 4 ALARM 5               ALARM 6
D0
D1
D2
D3

0             1 0             1

โซน (ALARM 1-6)

L   1    H
บน

ล่าง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

(ตวัอย่างการจัม๊พ์) 

A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

0           1

D0
D1
D2
D3

(หมายเหตุ อนัดบัตวัเลขใหอ้่านจากขวามาซ้าย)



1. ท าการ จัม๊เปอร์ สวติซต์ามรูปดา้นล่าง   เซ็ตรหสัเพื่อใหต้รงกบัรหสัดา้นหลงัของ เคร่ืองแม่ก่อน (SMK-239G)         
          ตวัอย่าง รหสัเคร่ืองแม่ดา้นหลงั SMK-239G  2 0 0 2 1 0 0 0
        (หมายเหตุ  รหสัใหดู้ท่ีดา้นหลงัของตวัแม่ของท่านท่ีซ้ือไป)      ( จัม๊พซ์า้ยคือ 0   จัม๊ขวา คือ 1   ไม่จัม๊พ ์คือ 2 )
2.      จัม๊พส์วิตซเ์ลือกโซนตามตอ้งการ และเลือกการส่งสญัญาณ  4.7 เมตร

3.       กด ลอ็คท่ีรีโมท เร่ิมท าการตรวจจบั
4.       ทดลองเปิดปิด  หรือเอามือบงั อินฟราเรด เซนเซอร์ ใหห้ลอดแอลอีดี ติด /  ดบั สงัเกตหนา้ปัดข้ึน ALARM 1-7

1.      วธิเีพิม่อุปกรณ์ แม่เหลก็ไร้สาย ใช้กบั SMK-239G

ดา้นหนา้ ดา้นหลงั แนวนอน

8.

แม่เหลก็ประตู,หนา้ต่าง

Batt 12 V/ 23A

2 0 0 2 1 0 0 0
1.5M
3.3M
4.7 M

(หมายเหตุ อนัดบัตวัเลขใหอ้่านจากขวามาซ้าย)

โซน (ALARM 1-6)

L   1    H
บน

ล่าง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

(ตวัอย่างการจัม๊พ์) 

A0
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7

0           1

D0
D1
D2
D3

ดา้นหลงั แนวตั้ง

รหสัของเคร่ืองแม่ 20021000

ALARM 1               ALARM 2                   ALARM 3                 ALARM 4 ALARM 5               ALARM 6
D0
D1
D2
D3

0             1 0             1

8 7 6 5 4 3 2 1 0


